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Wszelkie nazwy oraz znaki graficzne są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich 
prawnych właścicieli. 
Przedruk oraz kopiowanie całości jak i fragmentów materiałów bez zgody Firmy 
P.P.U.H. DAN-POL zabronione.
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Firma DAN–POL od roku 1998 jest Generalnym Przedstawicielem w Polsce producenta 
wysokiej jakości drzwi drewnianych marki DANA Austria.

Firma DAN-POL od ponad 28 lat dostarcza drzwi zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i 
indywidualnych. Drzwi DANA, dzięki swojej wielowariantowej konstrukcji, dostarczamy do bardzo 
różnorodnych zastosowań. Naszymi klientami są : szpitale, ośrodki zdrowia, biura, szkoły, sądy, banki, 
hotele, firmy developerskie oferujące mieszkania o wysokim standardzie użytkowym i inne.
Oferujemy:
Drzwi wewnętrzne w wielu wariantach wykończenia ( laminat HPL,CPL, lakier kryjący, fornir )
Drzwi wewnętrzne techniczne ( akustyczne, rentgen, wodoodporne - basenowe, o odporności ogniowej, 
drzwi przesuwne )
Drzwi szklane z ościeżnicami drewnianymi DANA oraz ościeżnicami stalowymi.
Drzwi wejściowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30 EI 60 oraz drzwi akustyczne Rw 28-47dB. 
Atuty drzwi DANA:
Ponad 50 letnie doświadczenie w produkcji drzwi technicznych oraz wysoka odporność i trwałość naszych 
rozwiązań sprawia iż drzwi DANA są wysoce ekonomiczne w aspekcie ich użytkowania.
Powierzchnia fornirowana oparta na wysoko selekcjonowanym drewnie z możliwością intarsjowania.
Lakierowanie wg. palety RAL lub NCS o niespotykanej jakości powłoki, dzięki jej sześciokrotnemu 
lakierowaniu i utwardzaniu promieniami UV to trwała i jedwabista powierzchnia. 
Laminat HPL o grubości 0,8mm , 1,0mm lub 2,0mm to trwałość naszych produktów na długie lata przy 
intensywnym użytkowaniu. Możliwość łączenia dwóch różnych laminatów oraz ich poziomego ułożenia, 
pozwala zaspokoić wszelkie życzenia zarówno inwestorów jak i architektów.
Zróżnicowane rozwiązania techniczne pod względem ochrony przylgi ( ABS, drewno twarde, żywica PU) 
pozwalają na bezpieczne zastosowanie naszych skrzydeł drzwiowych do każdego rodzaju budynku 
użyteczności publicznej
Posiadane Certyfikaty VOC, PEFC oraz FSC pozwalają na zastosowanie naszych rozwiązań także w 
budownictwie typu Green Building oraz w budynkach certyfikowanych wg LEED i BREEAM.
Nasze rozwiązania posiadają Atest Higieniczny, który umożliwia zastosowanie drzwi w szpitalnictwie.
4 – najwyższa, Klasa wytrzymałości mechanicznej dla drzwi wewnętrznych i 6 klasa trwałości.
Pełna certyfikacja naszych produktów na rynku Polskim
Bardzo krótkie terminy realizacji (7-8 tygodni)



1. SKRZYDŁA - DRZWI WEWNĘTRZNE
• Występują jako drzwi pełne oraz przeszklone, przylgowe lub bez przylgowe, możliwe także do 

zastosowania w wersjach z naświetlami bocznymi lub górnymi. Występują zarówno w wersjach 
jedno oraz dwu skrzydłowych.

•
Drzwi wewnętrzne mogą posiadać izolacyjność akustyczną: 32dB,35dB,39dB,42dB,46dB lub 
nawet 47dB.

• Do budynków medycznych oraz węzłów sanitarnych proponujemy impregnację skrzydła. 
• Drzwi mogą posiadać 2, 3 lub 4 Klasę Wytrzymałości Mechanicznej ( klasa użytkowania ) i 6 

Klasę Trwałości Mechanicznej. 
•

Przykładowe Typy drzwi:
• Euroba RS. Konstrukcja: Ramiak z drewna iglastego świerk, wzmocniony od dołu płytą wiórową 

pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną. Przylga wykonana z drewna iglastego z wykończona: 
laminatem PCV (KUKA), lakierowana lub fornirowana. Idealne rozwiązanie do pomieszczeń typu 
biurowego, pomieszczeń gospodarczych. Rw=32dB. Klasa 2 użytkowania.

• Euroba E3 RS. Konstrukcja: Ramiak z drewna liściastego buk, brzoza lub dąb, wzmocniony od 
dołu płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną. Przylga wykonana z drewna 
liściastego buk brzoza lub dąb z wykończeniem: lakierowana lakierem bezbarwnym, lakierem 
kryjącym, laminowana lub fornirowana. Idealne rozwiązanie do pomieszczeń typu biurowego, 
hotelowego oraz do szpitali. Rw=32dB. Klasa 3 użytkowania 

• Euroba E3 RS SK. Konstrukcja: Ramiak z drewna liściastego, wzmocniony po obwodzie drewnem 
iglastym oraz od dołu płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną. Przylga 
wykonana z drewna liściastego z wykończeniem: lakierowana lakierem bezbarwnym, lakierem 
kryjącym lub bejcowana. Idealne rozwiązanie do wszystkich pomieszczeń o bardzo dużym 
natężeniu ruchu ( Szkoły, Szpitale, Przychodnie, Lotniska, Stadiony Sportowe, Galerie 
Handlowe). Rw=32dB. Klasa 4 użytkowania.

• Drzwi EUROBA występują dodatkowo w określonych podtypach
• W podwyższonej klasie klimatycznej „C” Kontakt  - 2, 3 i 4 Klasa użytkowania
• W podwyższonej izolacyjności akustycznej Euroba RP Rw=35dB - 2, 3 i 4 Klasa użytkowania,
• W podwyższonej izolacyjności akustycznej Euroba LS Rw=39dB 
•  W podwyższonej izolacyjności akustycznej  Rigoros2 Rw=42dB - 3 i 4 Klasa użytkowania.
• Drzwi do pomieszczeń RTG (Roentgen) z wkładką ołowianą 1,0mm , 2,0mm lub 3,0mm - 3 i 4 

Klasa użytkowania 
• Drzwi do pomieszczeń mokrych Monsun - 3 Klasa użytkowania.
• Drzwi z wypełnieniem Płytą kartonową typu plaster pszczeli (WA – 2 Klasa) oraz Płytą wiórową 

pełną (VS – 3 i 4 Klasa)

• Wykończenie krawędzi skrzydeł – Przylgi.
            Najbardziej narażonym elementem skrzydła drzwiowego, na uszkodzenia mechaniczne jest          

krawędź skrzydła.
• Przylga standardowa – wykonana z drewna iglastego, krawędź skrzydła zaokrąglona, obłożona 

laminatem PCV, fornirem lub lakierowana.
• Przylga typ S w drzwiach fornirowanych – wykonana z drewna iglastego, krawędź skrzydła 

zaokrąglona z doklejoną płytką drewna twardego liściastego o grubości 2,0mm.
• Przylga E3 – wykonana z drewna twardego liściastego, krawędź skrzydła, lakierowana lakierem 

bezbarwnym lub lakierem kryjącym. Trwałe rozwiązanie polecane szczególnie do Hoteli, 
Budynków Medycznych, Szkół, Biurowców oraz Galerii Handlowych.

• Przylga typ ABS w drzwiach laminowanych HPL – wykonana z drewna iglastego lub liściastego, 
krawędź skrzydła zaokrąglona z doklejaną płytką tworzywa ABS o grubości 2,0mm. Rozwiązanie 
bardzo odporne na uszkodzenia, dedykowane szczególnie do Szpitali, Szkół oraz Galerii 
Handlowych.

• Przylga PU (Żywica) w drzwiach laminowanych HPL– wykonana z drewna iglastego z odlewem z 
Żywicy poliuretanowej, barwionej w masie, o grubości 4,0mm. Rozwiązanie wyjątkowo trwałe, 
dedykowane szczególnie do dużych Galerii Handlowych, Szpitali oraz pomieszczeń 
ogólnodostępnych na Lotniskach.

•
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Drzwi DANA posiadają zdolność tłumienia hałasu na poziomie Rw = 28dB - 47dB i odporność na różnicę 
temperaturową wewnątrz/zewnątrz (tzw. Klasa klimatyczna) w zakresie do 20°C ( drzwi Kontakt lub Dominant 3).

Maksymalne wymiary drzwi wewnętrznych w świetle przejścia ościeżnicy:
a) drzwi jednoskrzydłowe
szerokość do 1300mm (600 – 1000mm typowa )
wysokość do 2750mm (2010mm typowa)

b) drzwi dwuskrzydłowe
szerokość 600-2500mm ( typowa do 2000mm )
wysokość do 2750mm ( typowa 2010mm )

Poniżej przykładowe rozwiązania drzwi DANA.

Kolorystyka
lakiery kryjące UV ( RAL/NCS)
forniry naturalne:  DĄB, BUK, KLON, MAHOŃ, JESION,BRZOZA
laminaty HPL 0,8mm wg standardu DANA
Laminaty HPL 0,8 wg. RESOPAL, DUROPAL – PFLEIDERER, EGGER
laminaty CPL wg standardu DANA
laminaty HPL 1,0mm oraz HPL 2,0mm wg FunderMAX
Laminaty HPL 0,8/CPL wg standardu DANA:

Dąb Astig      Pinie Polar   Dąb Risseiche     Esche Weiss    Uni Grau        Uni Weiss       Dąb Sunrise  Dąb piaskowy  Dąb Zirneiche   Orca

2. DRZWI SZKLANE TYP KLARIT
Drzwi cało szklane – szkło hartowane gr. 8 lub 10 mm. Ościeżnice drewniane lub stalowe.



3. DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE

W grupie tej znajdują się drzwi o bardzo specjalistycznych zastosowaniach. 
Typy drzwi:
Drzwi akustyczne – opisane w pkt. 1 i 4
Drzwi szpitalne do pomieszczeń typu RENGEN 
Drzwi p.poż. i dymoszczelne o odporności ogniowej EI30/ EI60 – opisane w pkt. 4
Drzwi odporne na wodę Monsun występujące z ościeżnicami stalowymi lakierowanymi proszkowo lub ze 
stali nierdzewnej
Drzwi wahadłowe,  przesuwne ( możliwe także z automatyką )
Drzwi o podwyższonych parametrach klasy klimatycznej oraz wytrzymałości mechanicznej w klasie 4 i 
trwałości mechanicznej w klasie 6
Wszystkie typy drzwi mogą być wyposażone w okucia paniczne, kontrolę dostępu, samozamykacze itp.

4. DRZWI WEWNĘTRZNE , P.POŻ EI30 EI60 oraz DRZWI AKUSTYCZNE
Drzwi o odporności ogniowej typ 48 występują w wersjach przylgowych lub bezprzylgowych z 
ościeżnicami drewnianymi oraz stalowymi. Drzwi Typ 48 mogą także występować w wersjach 
dymoszczelnych i/lub akustycznych.
Izolacyjność akustyczna w przypadku drzwi DANA wynosi wg. Parametru Rw od 32dB do 47dB. W 
przypadku drzwi ppoż EI30 wynosi 33dB/37dB lub 42dB dla HALSPAN EI60, izolacyjność wynosi 32dB. 
Niezwykły nacisk położono na parametry techniczne drzwi, decydujące o komforcie eksploatacji oraz 
wytrzymałości i trwałości mechanicznej.  Drzwi w zależności od ich konstrukcji posiadają 2,3 lub 4 
klasę użytkowania, tzn. Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 oraz klasę 6 Trwałości mechanicznej.
Wszystkie drzwi wraz z ich parametrami pokazane są w Tabeli na następnej stronie.
Drzwi mogą występować także z naświetlami bocznymi i górnymi (za wyjątkiem EI30) oraz w wersji 
przeszklonej.
Dostępne powierzchnie: fornir , laminat HPL,CPL, lakier kryjący wg.RAL lub NCS.



Typ drzwi Odporność 
Ogniowa 
EI

Ilość 
skrzydeł

Wymiar max. 
Światła przejścia 
drzwi 1 skrzydłowych

Klasa 
klimaty
czna

Grubość 
skrzydła 
mm

Izolacyjność 
akustyczna 
Rw

Klasa użytkowania 
/ Wytrzymałość 
mechaniczna

MONSUN
wodoodporne

- 1 1150x2380mm A 43 25 III

EUROBA RS - 1 lub 2 1150x2500mm A lub B 42-43 32 II

EUROBA RS RP - 1 lub 2 1150x2500mm A lub B 42-43 35 II

EUROBA RS 
KONTAKT

- 1 lub 2 1150x2500mm C 42-43 36 II

EUROBA E3 RS - 1 lub 2 1300x2750mm A lub B 42-43 32 III

EUROBA E3 RS 
RP

- 1 lub 2 1300x2750mm A lub B 42-43 35 III

EUROBA E3 RS 
KONTAKT

- 1 lub 2 1300x2750mm C 42-43 36 III

RIGOROS 2 - 1 1250x2285mm B 46-47 42 III

EUROBA E3 LS - 1 lub 2 1300x2750mm A lub B 42-43 39 III

EUROBA E3 VS - 1 lub 2 1300x2750mm A lub B 42-43 33 III

EUROBA E3 RS 
ROENTGEN

- 1 lub 2 1250x2750mm A 42-43 32 III

EUROBA E3 SK 
RS

- 1 1250x2200mm A lub B 42-43 32 III

EUROBA E3 SK 
RS RP

- 1 1250x2200mm A lub B 42-43 35 IV

EUROBA E3 SK 
RS KONTAKT

- 1 1250x2200mm C 42-43 36 IV

EUROBA E3 SK 
RIGOROS2

- 1 1250x2200mm B 46-47 42 IV

EUROBA E3 SK 
LS

- 1 1250x2200mm A lub B 42-43 39 IV

EUROBA E3 SK 
VS

- 1 1250x2200mm A lub B 42-43 33 IV

EUROBA E3 SK 
RS ROENTGEN

- 1 1250x2200mm A 42-43 32 IV

DOMINANT 1 / 
REALIST2

- 1 lub 2
1

1300x2600mm
1250X2520mm

B 64-66 42 lub 46
47

IV

TYP 48 
Robusta/Integra
/ Mensura

EI30 1 lub 2 
(Mensura 

1)

1300x2285mm B 46-47 33/37/42 III/III/IV

HALSPAN EI60 EI60 1 lub 2 1080x2500mm A 60 32 III



Przeszklenia typowe w drzwiach DANA

Design „A1000”                     Design „S”                 Design „A1500”             Design „M1”                   Design „B”
984x694mm                           1602x174mm            1484x694mm                 1364x284mm                1484x284mm

Typowe okucia
Standardowo stosowane są klamki rozetowe ze stali nierdzewnej, np. Uform oraz Lform 
marki DORMA/SCOOP.

Zawiasy standardowe dla drzwi przylgowych :
Anuba 2/3VN lub TWIN ( trzy częściowy – drzwi ciężkie, duże natężenie ruchu , udźwig 60kg dla 2 zawiasów ). 
Anuba 2/2VN (dwu częściowy – drzwi lekkie , małe i średnie natężenie ruchu, udźwig 40kg dla 2 zawiasów ).
VX 7939-120 3D (regulacja w 3 płaszczyznach – drzwi ciężkie, duże natężenie ruchu, udźwig do 120kg).

Anuba 2/3                    Anuba 2/2                     Blum-TWIN   (kolor stal n. lub czarny)             VX 7939-120 (INOX/czarny)

Zawiasy do drzwi bezprzylgowych:
TECTUS 340 3D – drzwi ciężkie, małe i średnie  natężenie ruchu
VX 7729-120 3D - (regulacja w 3 płaszczyznach – drzwi ciężkie, duże natężenie ruchu, udźwig do 120kg).

 TECTUS TE340                                                       VX7729 (INOX/czarny)



OŚCIEŻNICE.
Najczęściej stosowanymi ościeżnicami są ościeżnice regulowane do drzwi przymykowych jedno i dwu 
skrzydłowych w wersjach drewnianych i stalowych. Oprócz nich do dyspozycji mamy także ościeżnice kątowe i 
blokowe. Wszystkie rodzaje możemy wykonać w wersji specjalnej, tj. z naświetlami bocznymi i górnymi.

1. Ościeżnice drewniane DANA.
W większości występują w wersji regulowanej, opasującej mur, jednakże mogą także występować w wersji 
blokowej. Wykonane są z płyty wiórowej ( lub w przypadku ościeżnic blokowych drewna klejonego ) pokrytej 
fornirem siedmiokrotnie powlekanym lakierem, laminatem CPL lub laminatem HPL oraz lakierem kryjącym 
(także siedem warstw ). Ościeżnice regulowane obejmują mur o grubości od 60 mm do 800 mm. Występują do 
drzwi: przymykowych, przesuwnych, akustycznych oraz ppoż. EI30. 

Ościeżnica regulowana obejmująca F97 dla drzwi przylgowych.

Ościeżnica regulowana z drzwiami bezprzylgowymi.



Ościeżnica regulowana z drzwiami przylgowymi EI30 Typ 48.

Ościeżnica regulowana z drzwiami bezprzylgowymi EI30 Typ 48.



Ościeżnica blokowa drewniana stała RSTA 75/66 ( EI 30 )

Ościeżnica obejmująca regulowana F 97m-F wraz ze skrzydłem bezprzylgowym akustycznym Realist 47dB .

Ościeżnica obejmująca regulowana F 97m wraz ze skrzydłem przylgowym akustycznym Dominant/Realist.



2. Ościeżnice stalowe.

Są to ościeżnice wykonane z blachy stalowej 1,5mm ocynkowanej, wyposażone w uszczelki komorowe.
Występują w wersjach: kątowej, blokowej, obejmującej stałej lub regulowanej. 
Ościeżnice są dostępne z powierzchnią lakierowaną proszkowo wg RAL. 
Ościeżnice możliwe są także z naświatlami bocznymi lub górnymi.

Paleta kolorystyczna wg RAL

Ościeżnica regulowana   Ościeżnica blokowa

Ościeżnica kątowa duża                                                                                  Ościeżnica kątowa



Światło 
przejścia

Drewniana 
regulowana

Drewniana 
blokowa (nie 
EI30) 

Stalowa 
regulowana

Stalowa 
blokowa

Stalowa 
kątowa duża

800x2010 880x2060 965x2090 890x2060 935x2080 890x2050

900x2010 980x2060 1065x2090 990x2060 1035x2080 990x2050

1000x2010 1080x2060 1265x2090 1090x2060 1135x2080 1090x2050

1100x2010 1180x2060 1265x2090 1190x2060 1235x2080 1190x2050

1200x2010 1280x2060 1365x2090 1290x2060 1335x2080 1290x2050

Tabela wymiarowa otworów dla drzwi przylgowych z ościeżnicą drewnianą i 
stalową.

Drzwi szklane z ościeżnicą drewnianą. Drzwi w laminacie HPL z ościeżnicą drewnianą CPL.

Drzwi w laminacie HPL z ościeżnicą drewnianą HPL. Drzwi fornirowane z ościeżnica drewnianą.

Więcej zdjęć z realizacji na stronie https://www.drzwidana.pl w zakładce Galeria.

https://www.drzwidana.pl/


Przykładowe Realizacje
Drzwi DANA zostały zamontowane w wielu obiektach w Polsce oraz na świecie, w tym m.in. :

Centrum Medycyny Inwazyjnej – Gdański Uniwersytet Medyczny ( Gdańsk ),
Centrum Stomatologiczne „Jomadent” ( Dąbrowa Górnicza ),
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM (Warszawa),
Mazowieckie Centrum Stomatologiczne (Warszawa),
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką (Kraków),
Jurajskie Centrum Zdrowia ( Częstochowa ),
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED Sport ( Częstochowa ),
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów ( Warszawa ),
Specjalistyczna Poradnia Internistyczna i Kardiologiczna ( Mielec ),
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ATLAS ( Mielec ),
Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT ( Warszawa ),
Niepubliczny Ośrodek Opieki Długoterminowej Szpital – ASTO ( Chorzów ),
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  – Centrum ambulatoryjne leczenia dzieci (Kraków),
SCANMED Szpital św. Rafała ( Kraków ),
Szpital Specjalistyczny im.Prof.E.Michałowskiego ( Katowice ), 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary ( Sosnowiec ),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina ( Rzeszów ), 
Szpital : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ( Kępno ),
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej ( Rzeszów ),
Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa (Chodzież ),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu ( Bytom ),
Międzyleski Szpital Specjalistyczny (MSSW) – (Warszawa),
Z.O.Z Szpital Powiatowy im. Św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie ( Hrubieszów ),
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ( Żary ),
111 Szpital Wojskowy w Poznaniu ( Poznań ),
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ( Kraków ),
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba ( Piekary Śląskie ),
Szpital Powiatowy w Otwocku ( Otwock ),
Szpital Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy im. Marcinkowskiego ( Poznań ),
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ( Kraków ),
Samodzielny Publiczny Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej – ZOL, im. Jana Pawła II (Górno) 
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. (Warszawa)
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio (Przemyśl),
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Uniwersytetu Medycznego (Lublin)
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA – Oddział Ginekologia (Warszawa),
SPZOZ Szpital Św. Ducha (Rawa Mazowiecka),
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki – Ośrodek Radioterapii ( Gorzów Wlkp.),
Wojskowy Instytut Medyczny (Warszawa),
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. (Radom),
Szpital Miejski św. Trójcy (Płock),
7 Szpital Marynarki Wojennej (Gdańsk),
Szpital Morski im. PCK (Gdynia),
Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego (Limanowa),
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (Mińsk Mazowiecki),
Centrum Medyczne KLARA – Stomatologia (Częstochowa),
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli (Kotla),
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej (Starachowice),
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale (Skała),
Centrum symulacji medycznych Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź),
Centrum medyczne Alfamedica (Częstochowa),
Centrum Medyczne NASSCORP 2018 (MONROVIA, LIBERIA, AFRICA) 
OSTEODEX Centrum Wielospecjalistyczne (Nowy Sącz),
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej – SOR (Tarnobrzeg)
Narodowy Instytut Kardiologii im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ( Warszawa-Anin ),
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego (Łódź)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (Mińsk Mazowiecki),
Światowe Centrum Apiterapii – MIODOWA KLINIKA (Kamianna k.Nowego Sącza),
Dom Pomocy Społecznej Sióstr N.M.P. ( Wrocław ),
Dom Pomocy dla osób starszych Laurientius ( Olsztyn ),



SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego ul. Partyzantów 30 (Opoczno),
Centrum medyczne T&T Medical (Wrocław),
Hospicjum im. św. Kaliksta I ( Tychy)
Budynek Komendy Powiatowej Policji (Mińsk Mazowiecki),
Budynki wielorodzinne – Rezydencja Arkady ( Częstochowa ),
Apartamentowiec Dębowa Przystań ( Częstochowa ),
Apartamentowiec Atelier Residence ( Warszawa ),
Budynek Sądu Rejonowego ( Muszyna ),
Budynek Sądu Rejonowego ( Ropczyce ),
Wojewódzki Sąd Administracyjny (Warszawa),
Muzeum Sztuki Nowoczesnej M2– Manufaktura ( Łódź ),
Muzeum Kinematografii ( Łódź )
Muzeum Regionalne ( Mielec ),
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego (Łeba),
EC1 Narodowe Centrum Kultury Filmowej (Łódź)
Wawerskie Centrum Kultury (Warszawa)
Teatr Wielki – Opera Narodowa ( Warszawa ),
Teatr „Dworek Gościnny” ( Szczawnica ),
Cyfrowy Polsat Studio Komentatorskie Telewizji Polsat (Warszawa),
Wrocławskie Centrum Biznesu - DEVCO ( Wrocław ),
Wrocławski Park Biznesu 2 - ( Wrocław ),
Śląskie Centrum Biznesu – Chorzowska 50 ( Katowice )
Bank Przemysłowo Handlowy ( Bydgoszcz ), 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy (Katowice)
Archiwum Narodowe Oddział (Nowy Sącz)
Instytut Goethego ( Warszawa ),
Urząd Celno – Skarbowy, Oddział celny (Lublin),
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ( Częstochowa ),
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ( Warszawa ),
Instytut Wzornictwa Przemysłowego ( Warszawa ),
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Warszawa),
Szkoła Amerykańska – American School of Warsaw ( Konstancin Jeziorna )
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera ( Wrocław )
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego (Goleniów),
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ( Ostrowiec Świętokrzyski )
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (Rydułtowy ),
Przedszkole nr 4  (Zawiercie),
Społeczne Gimnazjum nr 20 (Warszawa)
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego (Gdańsk)
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W.Kilara (Katowice)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli
Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli
Szkoła Podstawowa ul. Morenowe Wzgórze (Gdańsk)
Liceum Ogólnokształcące nr I im. gen. W. Sikorskiego (Włoszczowa)
Przedszkole Publiczne (Lubęcin k.Nowej Soli)
Przedszkole nr 228 (Łódź),
Wielofunkcyjna Hala Sportowa (Raszyn)
Stołeczne Centrum Sportu Park Szczęśliwicki (Warszawa)
Basen (Wolbrom),
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologii ( Kraków ),
Uniwersytet Jagielloński Auditorium MAXIMUM ( Kraków ),
Uniwersytet Jagielloński Instytut Biochemii Lekarskiej Colegium Medicum ( Kraków ),
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologii o/ Sosnowiec, ( Sosnowiec ),
Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Warszawa)
Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków),
Biurowiec KGHM Polska Miedź - CUK ( Lubin ),
Biurowiec Campus Google - Praskie Centrum Koneser ( Warszawa ),
Biurowiec Okrąglak i Kwadraciak ( Poznań ),
Biurowiec UNIWHEELS Production Poland ( Stalowa Wola ),
Biurowiec Alter Building ( Częstochowa ),
Biurowiec Witosa Point ( Warszawa ),
Biurowiec – Parkur Tower Office Building ( Warszawa ),
Biurowiec Green Horizon ( Łódź ),



Biurowiec Kapelanka 42 ( Kraków ),
Biurowiec oraz Budynki Produkcyjne Firmy Consoni ( Kamyk k/Częstochowy ),
Biurowiec Huty Stalowa Wola ( Stalowa Wola ),
Biurowiec SMC Industrial Automation Polska ( Warszawa ),
Biurowiec Firmy TYCNER ( Mielec ),
Biurowiec Firmy VARITEX ( Łódź ),
Biurowiec GALECO ( Kraków-Balice ),
Biurowiec Brama Miasta (Łódź)
Biurowiec Firmy NG2 New Gate Group ( Polkowice )
Biurowiec Firmy ERA ( Chorzów )
Biurowiec AXIS (Kraków)
Biurowiec MAPRO (Częstochowa),
Biurowiec Nowa Fabryczna (Łódź)
Biurowiec Pratt & Whitney Tubes (Niepołomnice),
Biura Kamienica Stary Rynek 77 – Biura ( Poznań ),
Biurowiec Warsaw Corporate Center – WCC (Warszawa),
Biurowiec CD Projekt (Warszawa),
Studio Nagrań „Studio Rondo” (Warszawa)
Studio Postprodukcji Filmowej (Warszawa)
Fabryka Mebli WUTEH S.A. ( Toruń ),
Hellermann Tytoń Polska Zakład Produkcyjny (Słupca),
Zakład Liniii Kolejowych PKP (Warszawa)
MAN Trucks Zakład Produkcyjny (Niepołomnice),
Budynek Urzędu Gminy Kotla (Kotla),
Salon ekspozycyjny oraz budynek biurowy Meble Bugajski ( Wielogłowy – Nowy Sącz ),
Modrzewie Park Hotel ***** ( Szczawnica ),
Hotel Grape ***** ( Wrocław ),
Hotel Pałac Uniejów**** ( Uniejów),
Hotel Santa Natura Resort & SPA**** (Nowa Wieś k.Wiskitki)
Hotel Jarzębina, Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy PKO BP S.A. ( Duszniki Zdrój )****,
Hotel Sokół ( Nienadówka k.Rzeszowa ),
Hotel NoVa Park ( Gorzów Wielkopolski )***,
Hotel Lola - Lolobrygida ( Szklarska Poręba ) ***, 
Hotel Sasanka SPA Resort *** ( Szklarska Poręba ),
Hotel Kazimierz III *** ( Kraków )
Hotel Park 17**** (Częstochowa)
Koszary 28 Pułku Artylerii P-Panc. Wojska Polskiego ( Wrocław ).
Koszary 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego (Łask),
Zabytkowy Dworzec PKP (Czechowice Dziedzice),
Zabytkowy Dworzec PKP (Rzepin)
Marina – Port na Zalewie Szczecińskim (Trzebież)
Galeria handlowa POGORIA (Dąbrowa Górnicza),
Galeria handlowa „3 Stawy” ( Katowice ),
Centrum handlowe AVENIDA (Poznań)
Centrum handlowe Gondola (Legionowo),
Klub Fitness GetGym – Galeria Olimp ( Lublin oraz Kraśnik),
Klub Sportowy RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Sklepy Media Markt ( Polska ),
Sklepy Saturn ( Polska ),
Budynki mieszkalne TBS (Częstochowa),
Salon samochodowy marki LEXUS (Łódź)
Salon samochodowy marki KIA ul. (Warszawa), 



Śląskie Centrum Biznesu – Chorzowska 50           Biurowiec Łódź Fabryczna 

Hotel Modrzewie *****           Muzeum M2 – Centrum Manufaktura

Szpital św. Rafała, Kraków          Wrocławski Park Biznesu

Teatr Dworek Gościnny, Szczawnica



Biurowiec Okrąglak, Poznań              Biurowiec OMV, Wiedeń

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa

Biurowiec Kapelanka, Kraków                Biurowiec AXIS, Kraków



Zaufali nam m.in.



PPUH DAN-POL
Ul. Brzeźnicka 46a

42-200 Częstochowa
Tel: +48/ 34 - 325 22 52

Strona obiektowa: www.drzwidana.pl
e-mail: centrala@dan-pol.com.pl

http://www.drzwidana.pl/
mailto:centrala@dan-pol.com.pl
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